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Wy­łącz­nik­bez­pie­czeń­stwa­
10 A 3 bie gu no wy

20 A 3, 4 oraz 6 bie gu no wy

1, 2, 21, 22

Wy­łącz­nik­bez­pie­czeń­stwa­Ex­10­A­3­bie­gu­no­wy
 Oznaczenie urządzenia     II 2 G EEx ed IIC T6 |    II D IP66 T 53°C  
 Rodzaj budowy Ex ed IIC T6 | Ex tD A21 IP66 T 53°C
 Atest PTB 00 ATEX 1074
 Ma te riał obu do wy  po lia mid od por ny na uda ry me cha nicz ne
 Sto pień ochro ny wg EN 60529 IP 66
 Na pię cie zna mio no we do 500 V, 50/60 Hz
 Prąd zna mio no wy maks. 10 A
 Sty ki po moc ni cze za łą cze nie - opóźnia ją ce | wy łą cze nie - wy prze dza ją ce
 Zdol ność łą cze nio wa dla sil ni ka AC 3 230 V/10 A    400 V/10 A    500 V/10 A
 Bez piecz ni ki zwar cio we  maks. 20 A (400 V) | maks. 16 A (500 V)
 Wpu sty ka blo we M25 x 1,5 średnica kabla Ø 8-17 mm
  M20 x 1,5 średnica kabla Ø 5-13 mm
 Za ci ski przy łą cze nio we 2 x 2,5 mm2

 Cię żar 0,55  kg
 Dopuszczalna temperatura otoczenia  - 55ºC do + 52ºC

Wy­łącz­nik­bez­pie­czeń­stwa­Ex­20­A­3,­4­oraz­6­bie­gu­no­wy
 Oznaczenie urządzenia     II 2G EEx ed ia IIC T6 |    II 2D IP66 T 55°C
 Rodzaj budowy Ex ed ia IIC T6 | Ex tD A21 IP66 T 55°C
 Atest PTB 99 ATEX 1161
 Ma te riał obu do wy  Po liester wzmacniany włóknem szklanym
 Sto pień ochro ny wg EN 60529 IP 66
 Na pię cie zna mio no we do 690 V, 50/60 Hz
 Prąd zna mio no wy maks. 20 A
 Zdol ność łą cze nio wa AC-3 230 V/20 A   400 V/20 A   500 V/16 A    690 V/10 A
 Bez piecz ni ki zwar cio we maks. 35 A (400 V) | maks. 25 A (690 V) 
 Sty ki po moc ni cze                     1x NO za łą cze nie - opóź nia ją ce | wy łą cze nie - wy prze dza jące
                              1x NC (wersja 6 bieg.)     za łą cze nie - wy prze dza jące | wy łą cze nie - opóź nia ją ce 
 Za ci ski przy łą cze nio we 2 x 4 mm2

 Wpu sty ka blo we M32 x 1,5 średnica kabla Ø 12-21 mm  
   M25 x 1,5 średnica kabla Ø 8-17 mm
  M20 x 1,5 średnica kabla Ø 5-13 mm 
 Cię żar ok. 1,48 kg (3 bie g.), ok. 2,43 kg (6 bie g.)
 Dopuszczalna temperatura pracy  - 20ºC do + 40ºC
    - 55ºC do + 55ºC (opcja)

Dane techniczne

Da­ne­do­za­mó­wie­ń

Wy łącz nik bez pie czeń stwa Ex
10 A-3 bie gu no wy

w wy ko na niu awa ryj nym

Wymiary w mm

Wy łącz nik bez pie czeń stwa Ex
20 A-6 bie gu no wy

Typ Wpusty kablowe Indeks   
 
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 10 A 3 bie gu no wy  2 x M25, 1 x M20 AMA100100001
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 10 A 3 bie gu no wy  2 x M20  AMA100100002
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 10 A 3 bie gu no wy  2 x M25, 1 x M20 AMA100100003
wy ko na nie awa ryj ne

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 20 A 3 bieg.  2 x M32, 1 x M25 AMA100100010
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 20 A 3 bieg.  2 x M32, 1 x M25 AMA100100011 
wy ko na nie awa ryj ne

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 20 A 4 bieg.  2 x M20  AMA100100012
     
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 20 A 6 bieg.  4 x M32, 1 x M25 AMA100100014 
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 20 A 6 bieg. 4 x M25  AMA100100015
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 20 A-6 bieg.  4 x M32, 1 x M25 AMA100100016
wy ko na nie awa ryj ne      

GHG 261 GHG 261 - 6 -bieg
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Wy­łącz­nik­bez­pie­czeń­stwa
40 A 3, 4 oraz 6 bie gu no wy

1, 2, 21, 22

Wy­łącz­nik­bez­pie­czeń­stwa­Ex­40­A­3,­­oraz­6­bie­gu­no­wy
 Oznaczenie urządzenia     II 2 G EEx ed ia IIC T6 |    II 2 D IP66 T 53°C
 Rodzaj budowy Ex ed ia IIC T6 | Ex tD A21 IP66 T 53°C
 Atest PTB 99 ATEX 1161
 Ma te riał obu do wy  Po lie ster wzmacniany włóknem szklanym
 Sto pień ochro ny wg EN 60529 IP 66
 Na pię cie zna mio no we do 690 V, 50/60 Hz
 Prąd zna mio no wy maks. 40 A
 Zdol ność łą cze nio wa AC-3 230 V/40 A   400 V/40 A   500 V/40 A   690 V/32 A
 Bez piecz ni ki zwar cio we maks. 80 A (400 V) | maks. 63 A (690 V)
 Sty ki po moc ni cze 
 1 x NO za łą cze nie - opóźnia ją ce | wy łą cze nie - wy prze dza ją ce
 1 x NC (wersja 6 biegunowa) za łą cze nie - wy prze dza ją ce | wy łą cze nie - opóźnia ją ce
 Za ci ski przy łą cze nio we 2 x 16 mm2 | styki pomocnicze 2 x 4 mm2

 Wpu sty ka blo we M40 x 1,5 średnica kabla Ø 16-28 mm
  M25 x 1,5 średnica kabla Ø 8-17 mm
 Cię żar ok. 2,3 kg (wersja 3 biegunowa)
  ok. 2,75 kg (wersja 4 biegunowa)
  ok. 6,5 kg (wersja 6 biegunowa)
 Dopuszczalna temperatura otoczenia  - 55ºC do + 55ºC

Dane techniczne

Da­ne­do­za­mó­wie­ń
Typ Wpusty kablowe Indeks

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 40 A 3 bie gu no wy  2 x M40 / 1 x M25 AMA100100030 
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 40 A 3 bie gu no wy    
wy ko na nie awa ryj ne 2 x M40 / 1 x M25 AMA100100031

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 40 A 4 bie gu no wy  2 x M25 AMA100100032

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 40 A 6 bie gu no wy  4 x M40 / 1 x M25 AMA100100033
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 40 A 6 bie gu no wy 4 x M25 AMA100100034
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 40 A-6 bie gu no wy    
wy ko na nie awa ryj ne 2 x M40, 1 x M25 AMA100100035

Wy łącz nik bez pie czeń stwa Ex
40 A-3 bieg.

Wy łącz nik bez pie czeń stwa Ex
40 A-6 bieg.

Rozłącznik bezpieczeństwa Ex
40 A 6 bieg. w wy ko na niu awa ryj nym

Wymiary w mm

3 biegunowy 6 biegunowy
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Wy­łącz­nik­bez­pie­czeń­stwa­
 80 A 3 bie gu no wy i 6 bie gu no wy

1, 2, 21, 22

Wy­łącz­nik­bez­pie­czeń­stwa­Ex­80­A­3­bie­gu­no­wy­i­6­bie­gu­no­wy
 Oznaczenie urządzenia     II 2 G EEx ed IIC T6 |    II 2 D IP66 T 53°C
 Rodzaj budowy Ex ed ia IIC T6 | Ex tD A21 IP66 T 53°C
 Atest PTB 00 ATEX 1091
 Ma te riał obu do wy Po lie ster wzmac nia ny włók nem szkla nym
 Sto pień ochro ny wg EN 60529 IP 65
 Na pię cie zna mio no we do 690 V, 50/60 Hz
 Prąd zna mio no wy maks. 80 A
 Sty ki po moc ni cze 
 1 x NO za łą cze nie - opóź nia ją ce | wy łą cze nie - wy prze dza ją ce 
 1 x NC za łą cze nie - wy prze dza ją ce | wy łą cze nie - opóź nia ją ce 
 Pa ra me try łą cze nio we AC-3 230 V/80 A    
  400 V/80 A  
  500 V/80 A    
  690 V/63 A
 Bez piecz ni ki zwar cio we maks. 160 A (400 V) | maks.100 A (690 V)
 Wpu sty ka blo we 2 x M50 x 1,5 średnica kabla Ø 21-35 mm
  1 x M25 x 1,5 średnica kabla Ø 8-17 mm
  1 x M32 x 1,5 średnica kabla Ø 12-21 mm
 Za ci ski przy łą cze nio we 2 x 25 mm2 | styki pomocnicze 2 x 4 mm2

 Cię żar ok. 6,5 kg (wersja 3 biegunowa) 
  ok. 9,0 kg  (wersja 6 biegunowa) 
 Dopuszczalna temperatura otoczenia  - 36ºC do + 55ºC

Dane techniczne

Da­ne­do­za­mó­wie­ń
Typ Wpusty kablowe Indeks

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 80 A 3 bie gu no wy 2 x M50 / 1 x M25 AMA100100045
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 80 A 3 bie gu no wy   
wy ko na nie awa ryj ne 2 x M50 / 1 x M25 AMA100100046

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 80 A 6 bie gu no wy 4 x M50 / 1 x M25 AMA100100047
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 80 A 6 bie gu no wy   
wy ko na nie awa ryj ne 4 x M50 / 1 x M25 AMA100100048

Wymiary w mm

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 80 A 3 bie gu no wy

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 80 A 6 bie gu no wy

x... wymiary montażowe

3 biegunowy 6 biegunowy

Rozłącznik bezpieczeństwa
80 A 6 bieg. w wy ko na niu awa ryj nym
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Wy­łącz­nik­bez­pie­czeń­stwa­
125 A 3, 4 oraz 6 bie gu no wy

1, 2, 21, 22

Wy­łącz­nik­bez­pie­czeń­stwa­Ex­125­A­3,­4­oraz­6­bie­gu­no­wy
 Oznaczenie urządzenia     II 2 G EEx de IIC T6 |    II 2 D IP66 T 53°C
 Rodzaj budowy Ex de IIC T6 | Ex tD A21 IP66 T 53°C
 Atest 3 bieg. PTB 99 ATEX 1164 
  6 bieg. PTB 00 ATEX 1073
 Ma te riał obu do wy 3 bieg. Po lie ster wzmac nia ny włók nem szkla nym     
  6 bieg. Stal, zabezpieczona przed korozją                 
   Sto pień ochro ny wg EN 60529 IP 66
 Na pię cie zna mio no we do 690 V, 50/60 Hz
 Prąd zna mio no wy maks. 125 A
 Sty ki po moc ni cze 
 1 x NO za łą cze nie - opóź nia ją ce | wy łą cze nie - wy prze dza ją ce
 1 x NC za łą cze nie - wy prze dza ją ce | wy łą cze nie - opóź nia ją ce
 Pa ra me try łą cze nio we AC-3 230 V / 125 A     
  400 V /  125 A     
  500 V / 125 A     
  690 V / 110 A
 Bez piecz ni ki zwar cio we maks. 200 A-(400 V)  |  maks. 160 A-(690 V) 
 Wpu sty ka blo we M63 x 1,5 średnica kabla Ø 27-48 mm
  M40 x 1,5 średnica kabla Ø 16-28 mm 
  M25 x 1,5 średnica kabla Ø 8-17 mm
 Za ci ski przy łą cze nio we 3 bieg. 1 x 50/70 mm2 | styki pomocnicze 2 x 4 mm2

  6 bieg. 6 x 95 mm2/ 2 x 95 mm2 | 
  styki pomocnicze 2 x 4 mm2

 Cię żar 3 bieg. ok. 16 kg
  6 bieg. ok. 31 kg
 Dopuszczalna temperatura otoczenia - 55ºC do + 40ºC 

Dane techniczne

Da­ne­do­za­mó­wie­ń
Typ Wpusty kablowe Indeks

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 125 A 3 bie gu no wy 2 x M63 / 1 x M25 AMA100100052

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 125 A 4 bie gu no wy 2 x M40  AMA100100053

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 125 A 3 bie gu no wy 2 x M63 / 1 x M25 AMA100100054 
wy ko na nie awa ryj ne   

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 125 A 6 bie gu no wy 4 x M63 / 1 x M25 AMA100100055 
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 125 A 6 bie gu no wy 4 x M63 / 1 x M25 AMA100100056 
wy ko na nie awa ryj ne   

Wymiary w mm

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 125 A 3 bie g.

w-wy ko na niu awa ryj nym

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 125 A 6 bie g.

w wy ko na niu awa ryj nym

3/4 biegunowy 6 biegunowy
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Wy­łącz­nik­bez­pie­czeń­stwa­
180 A 3 oraz 6 bie gu no wy

1, 2, 21, 22

Wy­łącz­nik­bez­pie­czeń­stwa­Ex­180­A­3­oraz­6­bie­gu­no­wy
 Oznaczenie urządzenia     II 2 G EEx de IIC T6 |    II 2 D IP66 T 53ºC
 Rodzaj budowy EEx de IIC T6 - 50ºC do +45ºC | Ex tD A21 IP66 T 53°C
 Atest 3 bieg. PTB 99 ATEX 1164 
  6 bieg. PTB 00 ATEX 1073
 Ma te riał obu do wy 3 bieg. Po lie ster wzmac nia ny włók nem szkla nym     
  6 bieg. Stal, zabezpieczony przed korozją                 
   Sto pień ochro ny wg EN 60529 IP 66
 Na pię cie zna mio no we do 690 V, 50/60 Hz
 Prąd zna mio no wy maks. 180 A
 Sty ki po moc ni cze 
 1 x NO za łą cze nie - opóź nia ją ce | wy łą cze nie - wy prze dza ją ce
 1 x NC za łą cze nie - wy prze dza ją ce | wy łą cze nie - opóź nia ją ce
 Pa ra me try łą cze nio we AC-3 230 V / 180 A     
  400 V / 180 A     
  500 V / 150 A     
  690 V / 125 A
 Bez piecz ni ki zwar cio we maks. 250 A (400 V)  |  maks. 200 A (690 V)
 Wpu sty ka blo we M63 x 1,5 średnica kabla Ø 27-48 mm
  M40 x 1,5 średnica kabla Ø 16-28 mm 
  M25 x 1,5 średnica kabla Ø 8-17 mm
 Za ci ski przy łą cze nio we 3 bieg. 1 x 50/70 mm2 | styki pomocnicze 2 x 4 mm2

  6 bieg. 6 x 150 mm2/ 2 x 95 mm2 | 
  styki pomocnicze 2 x 4 mm2

 Cię żar 3 bieg. ok. 16,5 kg
  6 bieg. ok. 31,5 kg  

Dane techniczne

Da­ne­do­za­mó­wie­ń
Typ Wpusty kablowe Indeks

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 180 A 3 bie gu no wy 2 x M63 / 1 x M25 AMA100100060
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 180 A 3 bie gu no wy 2 x M63 / 1 x M25 AMA100100061 
wy ko na nie awa ryj ne   

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 180 A 6 bie gu no wy 4 x M63 / 1 x M25 AMA100100062 
Wy łącz nik bez pie czeń stwa 180 A 6 bie gu no wy 4 x M63 / 1 x M25 AMA100100063 
wy ko na nie awa ryj ne   

Wymiary w mm

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 180 A 3 bie g.

w wy ko na niu awa ryj nym

Wy łącz nik bez pie czeń stwa 180 A 6 bie g.

w wy ko na niu awa ryj nym

3 biegunowy 6 biegunowy


