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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
ocH RoNY PRZEGIWPoŻARoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l N STYTUT BADAW czY
05-420 JózefÓw Uotwocka, ul. Nadwiślańska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA
Nr 469712022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991' r. o ochronie przeciwpożarowej
centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Kalinowa 68
09402 Plock

stwierdza, że wyrób oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SELENA tED
odmiany oprawy zostały podone na 2 stronie niniejszego świddectwo dopuszczenia.

produkowany przez AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Kalinowa 68
09402 Płock

w zakładzie produkcyjnym AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Przemyslowa 10c
09400 Płock

spełnia wymagania pkt. L3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2oo7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2Ot8 r.

poz.984)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 6506/2022 z dnia 2!.03.2022 r.

2. Sprawozdanie z badań nr 2L48lBAlt6 z dnia 26.05.2017 r. oraz nr 3L1'/8A122 z dnia 01.07.2022 r. wykonane
w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) cNBoP-PlB.

świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 4697 / DC/ CNBOP-Pl8/2022.

okres ważności świadectwa od 07.07.2022 r. do 06.O7.2027 r.
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CENTRU M NAUKOWO.BADAWCZE
oc H Ro NY P RzEc lWPoŻARoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃ sTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
05-420 JózefÓw k/otwocka, ul. Nadwiślańska 21 3

@

P-PIB Ac 063

oprawv z własnvm zasilaniem:

sE/600/ AT, SE/72OO/ AT, SE/1500/AT,

SE/600/AT tR, SE/LZOO/AT tR, SE/1500/AT lR,

sE / 600 I cr, sE / 1200 I cr, sE / Ls00 / cr,

SEs2 / 600 I AT, SEsZ I t200 /AT, SEs2/1s00/AT,

SEsz/600lAT lR, SEs2/1200/AT lR, SEs2/1500/AT lR,

SEs2 / 600 I CT, SEs2 / 12oo / CT, SEsZ/ t500 / CT,

Oprawy zasila ne centra I n ie :

sE/600, sE/ t200, sE/1s00,

sE/ 600 I cB, sE/ t2oo I cB, sE/1,s00/cB,

sE/600/cBA, sE/ t200 / cBA. sE/1s00/cBA,

SEs2/600, SEs2l !2OO, SEs2/1500,

SEs2/600/CB , SEsZ/t2OOl CB, SEs2/1500/CB,

SEsz/ 600 / CBA, SEs2/ t2O0 I CBA, SEs2l 1500/CBA,

DYREKTOR CNBOP-PIB
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śwlnoEcTwo DoPUszczE N lA
Nr 469712022

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB

oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego tYpu SELENA LED w odmianach
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WYBOAOWb C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
oc H RoNY PRzEc IWPożĄRoWEJ

i m. Jozefa Tuli szkowskiego

PAŃSTWoWY INSTYTUT BADAW czY
05_420 JÓzefów k/otwocka, ul. NadwiŚlańska 213
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SWIADECTWO DOPU SZCZEN IA
Nr 469712022

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB
oprawa oświetleniowa do oświet|enia awaryjnego typu sEIENA LED

odmiony oprowy zostały podone no 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenio'

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:
Zgodnie z $ 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętznych i Administracji z dnia 20 czerwca Ż007 r' w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i łcia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz' 1002; zm.; Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z2o!8r' poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem
.|ednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem ninieiszego śWiadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano nostępujqce wydonio
-P N - E N 6059 8- 2- 22 : 20 15 -07+AC1 : 20 1 5- 10+AC : 2076- 07 +A

- P N- EN 60598- 1 : 20 7 5-04+AC: 20 16-02+A 1 : 20 1 8- U.

DYREKTOR CNBOP-PIB

OP_PIB Aco€l3
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st. bryg. dr inż. P/wełJanik

Tvp SELENA LED

Z - zasilana centralnie X-zwłasnymzasilaniem
Tryb pracy 0 - zasilana nieciągle;

1 _ zasilana ciągle;
2 _ zespolona zasilana nieciągle;

3 - zespolona zasilana ciągle;

0 - zasilana nieciągle;
1 - zasalana ciągle;

2 _ zespolona zasilana nieciągle;
3 - zespolona zasilana ciągle;

Urządzenia

E - z niewymienialną lampą/lampami;

A- zawiera urządzenia testu.iące;
B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy

(odmiany: CT);

E _ z niewymienialną lampą/lampami;
F - urządzenie automatyczne8o testowania

zgodne z IEC 6L347-2-7 , oznaczane EL-T
(odmiany: AT, CT);

Znamionowy czas pracy awaryjnej nie doĘcry
( parametr systemów zasilan ia)

60 - 1 godzina;
180 - 3 sodzinv:

Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC 50 Hz; L76+264 Y DC;
11G230 V AC/DC;

230 V AC 50 Hz

Klasa ochrony przed porażeniem pądem
elektrycznvm
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu,

ciał stałych i WodV
tP66

Zródło światła moduł LED

Czas ładowania akumulatora nie dotyczy
(parametr systemów zasilan ia)

nie pnekraczaiący 24 h

Sygnalizacja ładowania akumulatora nie dotycry
(funkcja systemów zasilania}

tak - dioda LED

Przystosowana do piktogramów nre

Sposób zamocowania nabudowywana
Powierzchrria lnontażoWa
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1) powierzchnie normalnie palne

Warunki stosowania
(zgodnie z normą PN-EN 60598_1) do normalnego stosowania

Materiał obudowy tworzywo sztuczne
oprowy z własnym zasilaniem sq pneznaczone do systemóW outomatyc.nego testowania zgodnie z normq PN-EN 62034:2072

DCtD-21t21.08.2018

Józetów, dnia 7 lipca 2022 r
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